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ZULASSUNGSSCHEIN FUR BAUARTEN
VON VERPACKUNGEN ZUR BEFORDERUNG GEFAHRIICHER GUTER

1 Rechtsgrundlage

Gefahrgutbefdrderungsgesetz, BGBI. I Nr. 145/1998 in der Fassung BGBI. I Nr. 118/2005

Strallen mit 6ffentlichem Verkehr:

Anlagen A und B des Europdischen Ubereinkommens iiber die internationale Beforderung
gefahrlicher Giiter auf der StraBBe (ADR), BGBI. Nr. 522/1973, in der F assung BGBI. Il Nr.
21/2007

Eisenbahn:
Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeforderung gefihrlicher Giiter (RID), BGBI. Nr.
137/1967, in der Fassung BGBI. III Nr. 14/2007

Wasserstral3en:
BGBL I'Nr. 62/1997, in der Fassung BGBI. I Nr. 123/2005 und BGBL. II Nr. 13/2005, in der
Fassung BGBI. II Nr. 356/2006

Seeverkehr:

BGBI. Nr. 387/1996, mit IMDG Code, Amendment 33-06

Zivilluftfahrt:
BGBI. Nr. 97/1949, mit ICAO-TI, Edition 2007-2008

in Verbindung mit:

Staatlicher Akkreditierung des Osterreichischen Institutes fiir Verpackungswesen (OIV) als Priif-
stelle durch die Republik Osterreich, Bundesministerium fiir wirtschaftliche Angelegenheiten
(Bescheid vom 29.12.1995, Z1.92714/501-1X/2/95 in der Fassung des 2. Anderungsbescheides
Z1.92.714/0224-1/12/2007 vom 16. Mai 2007)

Bescheid der Republik Osterreich, Bundesministerium fiir Verkehr, Sekt.1V, betreffend der
Zuweisung einer Kurzbezeichnung zur Kennzeichnung der vom OlIV gepriiften Verpackungen

gemil BGBI. Nr. 143/1981 (Bescheid vom 21.9.1981, Z1. 75.170/1-1V/6-81)

OIV-Zulassungsschein Nr. 6300
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2 Antragsteller

Duropack
Wellpappe Ansbach GmbH

Robert-Bosch-StraBle 3
D 91522 Ansbach

3 Verpackungshersteller

Identisch mit dem Antragsteller

4 Beschreibung der Verpackungsbauarten

Faltschachteln aus zweiwelliger Wellpappe (Sortenbezeichnung ,,Concor 69800%, Zusammen-

setzung laut Antragsteller 400 KLB/160 W/300 TLB/160 W/400 KLB oder 400 KLB/175 HZ/

300 TLB/175 HZ/300 TLB, Wellenart CA) mit kurzen, nichtstoBenden abgeschrigten Boden-

verschlieflklappen und zusammenstoBenden duBeren DeckelverschlieBklappen mit angelenkten

Innenklappen, die nach innen umgelegt werden und in die an den Breitseitenflichen angestanzte

und angelenkte Verriegelunglaschen eingesteckt werden; in die BodenverschlieBklappen werden

an einer Wellpappepalette befestigte Klappen eingeschoben und verbinden damit Faltschachtel

und Palette;

Fabrikkante: laschengeklebt und geheftet;

Verschluss: deckelseitige Verriegelungslaschen, Steckkonstruktion BodenverschlieRklappen/
Palette, zusdtzlich 4-fache (2x langs - tiber die Verriegelungslaschen, 2x quer)
Unmreifung mit Kunststoftband (min. 12,5 mm breit);

Innennennmafe: 780 x 580 x 610 mm (L x B x H);

Aullenabmessungen: 800 x 600 x 760 mm (L x B x H inkl. Palette);

OIV-Zulassungsschein Nr. 6300
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Bauart ..6985 - 4GV*

In die Faltschachtel wird ein Kunststoffsack eingesetzt, mit Saug-/Polstermaterial

»Vermiculite® aufgefullt und dicht verschlossen;

Innenverpackungen: fiir die Fallpriifung wurden sechs 2500-mI-~Glasflaschen (Auflendurch-
messer: 139 mm; Hohe inkl. Verschluss: 293 mm; Bruttomasse je
befiillter Innenverpackung: 14 kg) mit Kunststoffschraubverschluss
gleichmifig verteilt in 2 Reihen zu je 3 Stiick in die Faltschachtel
eingesetzt;

Maximale Bruttomasse der befiillten. verschlossenen Verpackung: 75,0 kg;

Originalfiillgut: Gegenstéinde oder Innenverpackungen jeden Typs fiir feste oder fliissige Stoffe;

2

Fiir die Prifung wurden die Glasflaschen mit Wasser und Bleischrot befiillt.

Bauart ..6985 - 4G*

Maximale Bruttomasse der befiillten, verschlossenen Verpackung:

- bei Verwendung fiir die Verpackungsgruppen I, [lund III: 80 kg;
- bei Verwendung fiir die Verpackungsgruppen II und III: 110 kg;
- bei Verwendung fiir die Verpackungsgruppe I11: 130 kg;

Originalfiillgut: diverse feste Stoffe/Gegenstinde, eventuell Innenverpackungen;
Fir die Priifung wurde Gerste mit beigelegten Papierrslichen (zur Verringerung der Brutto-

masse) verwendet.

5 Anforderungen an die Verpackungsbauarten

Die Verpackungsbauarten miissen den Baumustern entsprechen, die gemiB des nachstehend

angefiihrten Priifberichtes Bauartpriifungen gemif Kapitel 6.1, Bau- und Priifvorschriften fiir

Verpackungen, der Anlage A zum Europiischen Ubereinkommen iiber die internationale

Beforderung gefihrlicher Giiter auf der StraBBe (ADR) fiir eine Bauart 4GV bzw. 4G (,,Kisten

aus Pappe™) unterzogen worden sind.
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Analoge Bestimmungen gelten auch fiir den Bereich des Eisenbahntransportes (RID), der See-
schifffahrt (IMDG-Code) sowie des Luftverkehrs (ICAO-TI), wobei die Priifanforderungen flir
die Verpackungen zur Beforderung gefihrlicher Giiter auf den verschiedenen Verkehrstrigern

durch die Ubernahme der UN-Empfehlungen (,,Orange book*, Recommendations prepared by

the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods, fourteenth

revised edition, 2005) weitgehend harmonisiert sind.

Der angefiihrte Priifbericht ist somit als Bestandteil der vorliegenden Zulassung anzusehen:

Priifbericht Nr.:  Datum: Priifstelle:

6300/8/07 2007-08-31  Osterreichisches Institut fiir Verpackungswesen

6 Fertigung der Verpackungen

Nach den zugelassenen Bauarten diirfen Verpackungen serienmiBig gefertigt werden. Mit
Anbringung der Kennzeichnung bestitigt der Hersteller, dass die serienmiiBig gefertigten
Verpackungen den zugelassenen Bauarten entsprechen und dass die in diesem Zulassungsschein

genannten Bedingungen und Auflagen erfiillt sind.

7 Kennzeichnung

Die nach den gepriiften Bauarten serienmiBig gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut

sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

4GV/X 75/S/..%)
A/PA-02/6300

und/oder

4G/X 80/S/..%)
A/PA-02/6300
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und/oder

4G/Y 110/S/..%)
A/PA-02/6300

und/oder

4G/Z 130/S/..%)
A/PA-02/6300

*) letzten beiden Ziffern des Produktionsjahres der Wellpappe-Faltschachteln
Die Gréfie der einzelnen Ziffern und Buchstaben muss mindestens 12 mm betragen und die
Kennzeichnungen oder ein Doppel davon miissen auf der Oberseite oder einer Seite der

Verpackung erscheinen.

8 Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen

8.1  Die nach den zugelassenen Bauarten serienmiBig gefertigten und entsprechend Punkt 7
gekennzeichneten Verpackungen diirfen fiir gefihrliche Giiter verwendet werden, sofern fiir
diese nach den Vorschriften der einzelnen Verkehrstréger solche Verpackungen zulissig sind.
Bei Einsatz im Seeversand sollten entsprechende Papierqualitiiten fiir Decken und Wellen

eingesetzt werden und die Verklebung der Wellpappe nassfest sein.

8.2 Entsprechend der Leistungsfahigkeit der Verpackungen der Bauart ,,6985 - 4GV* kénnen die

vorgesehenen gefihrlichen Giiter der Verpackungsgruppe I, II oder III zugeordnet sein.

8.3 Entsprechend der Leistungsfihigkeit der Verpackungen der Bauart ,,6985 - 4G* miissen die
vorgesehenen gefihrlichen Giiter in Abhéngigkeit von der jeweiligen zuldssigen maximalen

Bruttohdchstmasse den entsprechenden Verpackungsgruppen zugeordnet sein.

8.4 Die gesamte Bruttomasse der Innenverpackungen der Bauart .,6985 - 4GV* darf 42,0 kg nicht

iberschreiten.

8.5 Die Bruttomasse der einzelnen Versandstiicke darf die unter Punkt 4 angefiihrten Werte nicht

tiberschreiten.
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Die Dicke des Polstermaterials zwischen den Innenverpackungen und zwischen den
Innenverpackungen und der AuBenseite der Verpackung darf nicht ayf einen Wert verringert
werden, der unterhalb der entsprechenden Dicke in der urspriinglich gepriiften Verpackung
liegt. Bei Verwendung von kleineren Innenverpackungen (verglichen mit den bei der
Fallpriifung verwendeten Innenverpackungen) darf die Dicke der Polsterung zwischen den
Innenverpackungen nicht geringer sein als die Dicke der Polsterung zwischen der AuBenseite
der Verpackung und den Innenverpackungen bei der urspriinglichen Priifung und es muss

geniigend Polstermaterial hinzugefiigt werden, um die Zwischenriume aufzufiillen.

Innenverpackungen, die fliissige Stoffe enthalten, miissen vollstéindig mit einer fiir die
Aufnahme der gesamten in den Innenverpackungen enthaltenen Flussigkeit ausreichenden

Menge eines saugfihigen Stoffes umschlossen sein.

Zusitzlich zu der in Punkt 7 angegebenen Kennzeichnung sind die Verpackungen mit den

tibrigen vorgeschriebenen Beschriftungen, Symbolen und Gefahrgutzeichen zu versehen.

Die Teile der Verpackung, die unmittelbar mit gefshrlichen Stoffen in Berithrung kommen,
diirfen durch chemische oder sonstige Einwirkungen dieser Stoffe nicht beeintrichtigt werden:
gegebenenfalls miissen sie mit einer geeigneten Innenauskleidung oder -behandlung versehen
sein. Diese Teile der Verpackung diirfen keine Bestandteile enthalten, die mit dem Inhalt

gefdhrlich reagieren, gefihrliche Stoffe bilden oder diese erheblich schwichen kénnen.

Der in Punkt 2 genannte Antragsteller muss nachweisbar sicherstellen, dass alle Auflagen
iiber die Verwendung der Verpackungen demjenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut
einsetzt/befiillt, bekannt sind.

Es wird auf die erforderliche Uberwachung der Fertigung von Verpackungen nach diesen
Bauarten nach den ,BAM - Regeln zu den Vorschriften iiber die Beférderung gefihrlicher
Giiter”, ,,BAM-GGR 001 - Verfahren der Uberwachung und Qualitétssicherung der

Herstellung von Verpackungen® hingewiesen.

Als Fiillgut fiir Verpackungen der Bauart ,,6985 - 4G kdnnen neben festen Stoffen auch
weitere Verpackungen eingesetzt werden. In diesem Fall muss der Abpacker/Versender
nachweisbar sicherstellen (zB durch ergdnzende Fallpriifungen oder unter Beriicksichtigung
des Absatzes 6.1.5.1.6, ADR, bzw. IMDG-Code) dass die einzelnen Packstiicke den selben

Anforderungen geniigen wie die gepriifte Bauart.
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9 Sonstiges

Die Bauarten entsprechen den in den internationalen Ubereinkommen fiir den StraBenverkehr
(ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TVIATA-
DGR) festgelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Befdrderung gefihrlicher Giiter;
damit werden auch die in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Priifan-

forderungen erfiillt.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes ertejlt.

10 Zulassung

Die in Punkt 4 beschricbenen Verpackungsbauarten werden unter der Voraussetzung, dass die

Anforderungen der Punkte 5 - 8 erfiillt werden, zugelassen.

OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR VERPACKUNGSWESEN

Dir. Univ.-Lektor Th. Rieder Dipl.-Ing. (FH) M. Auer

Institutsleiter Sachbearbeiter

Der vorliegende Zulassungsschein Nr. 6300 umfasst 8 Blitter.
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