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ZULASSUNGSSCHEIN FUR DIE BAUART
EINER VERPACKUNG ZUR BEFORDERUNG GEFAHRLICHER GUTER

1 Rechtsgrundlage

Bundesgesetz, mit dem ein Gefahrgutbeforderungsgesetz erlassen wird sowie das Kraftfahrgesetz
1967 und die StraBenverkehrsordnung 1960 gedndert werden — Bundesgesetz iiber die Beforderung

gefihrlicher Giiter (Gefahrgutbeforderungsgesetz — GGBG) — BGBI. I Nr. 145/1998, in der Fassung
der Anderung BGBI. I Nr. 108/1999.

Europiisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefihrlicher Giiter auf der
StraBe (ADR) samt Unterzeichnungsprotokoll und Anlagen, BGBI. Nr. 522/1973, in der Fassung
der Anderung der Anlagen A und B, BGBI. III Nr. 211/1998.

Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeforderung gefihrlicher Giiter (RID), BGBI. Nr.
137/1967, in der Fassung der Anderung BGBI. I1I Nr. 13/1999.

Schiffahrtsgesetz, BGBI. I Nr. 62/1997, und die Verordnung des Bundesministers fiir Wissenschaft
und Verkehr iiber die Beforderung gefihrlicher Giiter auf Wasserstraen (ADN-Verordnung),

BGBI. II Nr. 295/1997.

Kapitel VII des SOLAS-Ubereinkommens geméB § 2 Abs. 1 SSEG, BGBI. Nr. 387/1996, mit
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Anhang 18 des Abkommens iiber die internationale Zivilluftfahrt, BGBI. Nr. 97/1949, mit den
technischen Anweisungen der International Civil Aviation Organization — Technical Instructions for

the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TTI) Edition 1999-2000.

in Verbindung mit:

Staatlicher Akkreditierung des Osterreichischen Institutes fiir Verpackungswesen (OIV) als Priif-

stelle durch die Republik Osterreich, Bundesministerium fiir wirtschaftliche Angelegenheiten
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(Bescheid vom 29.12.1995, Z1.92714/501-1X/2/95).
Bescheid der Republik Osterreich, Bundesministerium fiir Verkehr, Sekt.IV, betreffend der

Zuweisung einer Kurzbezeichnung zur Kennzeichnung der vom OIV gepriiften Verpackungen

gemil BGBI. Nr. 143/1981 (Bescheid vom 21.9.1981, ZI1. 75.170/1-1V/6-81).

Antrag' steller

Wellpappe Ansbach
Duropack Gesellschaft mbH

Robert-Bosch-Stralle 3
D-91522 Ansbach

Verpackungshersteller

Identisch mit dem Antragsteller

Beschreibung der Verpackungsbauart

Bauart ,,6373%

Faltschachtel (FEFCO 0201) aus dreiwelliger Wellpappe (Sortenbezeichnung ,, Tristar 75000,

Zusammensetzung laut Verpackungshersteller 400 KLLB/127 HZ/190 TLB/150 HZ/190 TLB/

150 HZ/400 KLB, Wellenart ACA) mit zusammenstoBenden duBeren Boden- und Deckel-

verschlieBklappen; deckelseitig ein Zuschnitt (1165 x 765 mm <Lx B>) aus zweiwelliger

Wellpappe (300 KLB/110 W/125 KLB/110 W/200 KLB); auf einer Holzpalette;

Schachtelverschlufl: Doppel-L-VerschluBf mit faserverstirktem Kunststoffklebeband (75 mm
breit), deckelseitig mittig ein zusitzlicher Klebestreifen parallel zu den
Breitseitenkanten;

Die Faltschachtel und die Holzpalette werden mit einem Kunststoffband (11,5 mm breit,
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0,5 mm dick) vierfach umreift (2x ldngs, 2x quer);

InnennennmaBe der Faltschachtel: 1170 x 770 x 500 mm (L. x B x H);
AuBenabmessungen der Faltschachtel: 1190 x 800 x 560 mm (L x B x H);
AulBlenabmessungen der Holzpalette: 1200 x 800 x 140 mm (L x B x H);

Maximale Bruttomasse des befiillten, verschlossenen Versandstiickes: 250 kg;

Originalfiillgut: diverse feste Stoffe, eventuell Innenverpackungen;

Fiir die Priifung wurde Gerste mit beigelegten Kunststoffteilen (zur Verringerung der

Bruttomasse) verwendet.

Anforderungen an die Verpackungsbauart

Die Verpackungsbauart muBl den Baumustern entsprechen, die gemiB des nachstehend
angefiihrten Priifberichtes einer Bauartpriifung gemiB Abschnitt IV des Anhanges A.S zum
Europiischen Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf der

StraBBe (ADR) fiir eine Bauart 4G (,,Kisten aus Pappe*) unterzogen worden sind.

Analoge Bestimmungen gelten auch fiir den Bereich des Eisenbahntransportes (RID), der See-
schiffahrt (IMDG-Code) sowie des Luftverkehrs (ICAO-Code), wobei die Priifanforderungen fiir
die Verpackungen zur Beforderung gefahrlicher Giiter auf den verschiedenen Verkehrstrigern
durch die Ubernahme der UN-Empfehlungen (,,Orange book*, Recommendations prepared by
the United Nations Commitee of Experts on the Transport of Dangerous Goods, tenth revised

edition, 1997) weitgehend harmonisiert sind.

Der angefiihrte Priifbericht ist somit als Bestandteil der vorliegenden Zulassung anzusehen:

Priifbericht Nr.: Datum: Priifstelle:
5260/6/99 1999-08-02 Osterreichisches Institut fiir Verpackungswesen
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6 Fertigung der Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmiBig gefertigt werden. Mit
Anbringung der Kennzeichnung bestitigt der Hersteller, dal die serienmiBig gefertigten

Verpackungen der zugelassenen Bauart entsprechen und daB die in diesem Zulassungsschein

genannten Bedingungen und Auflagen erfiillt sind.

7 Kennzeichnung

Die nach der gepriiften Bauart serienmiifig gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut

sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

4G/X 250/8/..%)
A/PA-02/5260

*) letzten beiden Ziffern des Produktionsjahres der Wellpappe-Faltschachteln
Die GriBe der einzelnen Ziffern und Buchstaben muB mindestens 12 mm betragen und die

Kennzeichnungen oder ein Doppel davon miissen auf der Oberseite oder auf einer Seite der

Verpackung erscheinen.

8 Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmiBig gefertigten und entsprechend Punkt 7 gekenn-
zeichneten Verpackungen diirfen fiir geféhrliche Giiter verwendet werden, sofern fiir diese nach
den Vorschriften der einzelnen Verkehrstriiger solche Verpackungen zulédssig sind. Bei Einsatz
im Seeversand sollten entsprechende Papierqualititen fiir Decken und Wellen eingesetzt

werden und die Verklebung der Wellpappe naBfest sein.

8.2 Entsprechend der Leistungsfihigkeit der Verpackungen kénnen die vorgesehenen geféahrlichen

Giiter der Verpackungsgruppe I, I oder IIT zugeordnet sein.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Die Bruttomasse der einzelnen Versandstiicke darf 250 kg nicht tiberschreiten.

Zusitzlich zu der in Punkt 7 angegebenen Kennzeichnung sind die Verpackungen mit den

iibrigen vorgeschriebenen Beschriftungen, Symbolen und Gefahrgutzeichen zu versehen.

Die Teile der Verpackung, die unmittelbar mit gefdhrlichen Stoffen in Beriihrung kommen,
diirfen durch chemische oder sonstige Einwirkungen dieser Stoffe nicht beeintréichtigt werden;
gegebenenfalls miissen sie mit einer geeigneten Innenauskleidung oder -behandlung versehen
sein. Diese Teile der Verpackung diitfen keine Bestandteile enthalten, die mit dem Inhalt ge-

fihrlich reagieren, gefiihrliche Stoffe bilden oder diese erheblich schwiichen konnen.

Der in Punkt 2 genannte Antragsteller muB nachweisbar sicherstellen, daB alle Auflagen {iber

die Verwendung der Verpackungen demjenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/

befiillt, bekannt sind.

Es wird auf die erforderliche Uberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau-
art nach den ,, Technischen Richtlinien fiir die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen

zur Beforderung gefihrlicher Giiter (TRV 001)*, Verkehrsblatt Heft 16-1987, S. 562 hinge-

wiesen,

Als Fiillgut kénnen neben festen Stoffen auch Innenverpackungen eingesetzt werden; dabei
handelt es sich dann um zusammengesetzte Verpackungen. In diesem Fall muf der Abpacker/
Versender nachweisbar sicherstellen (zB durch ergiinzende Fallpriifungen oder unter Beriick-
sichtigung der Rn. 3558, 2. Absatz, ADR, bzw. Punkt 8.1.6, Annex I, IMDG-Code), dal die

einzelnen Packstiicke den selben Anforderungen geniigen wie die gepriifte Bauart.

9 Sonstiges

Die Bauart entspricht den in den internationalen Ubereinkommen fiir den StraBenverkehr (ADR),

Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (IATA-DGR/ICAO-TI)

festgelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Beférderung gefihrlicher Giiter; damit
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werden auch die in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Priifanfor-

derungen erfiillt.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

10 Zulassung

Die in Punkt 4 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der Voraussetzung, daB die

Anforderungen der Punkte 5 - 8 erfiillt werden, zugelassen.

OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR VERPACKUNGSWESEN

Z : : \:}(‘ ///{ / /

Dir. Univ. Lektor Th. Rieder Ing. M. Auer

Institutsleiter Sachbearbeiter

Der vorliegende Zulassungsschein Nr. 5260 umfaft 7 Blitter.
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PRUFBERICHT

Nr. 5260/6/99
Wellpappe Ansbach
Duropack Gesellschaft mbH

Robert-Bosch-StraBle 3
D-91522 Ansbach

Die Ergebnisse der durchgefihrten Untersuchungen beziehen sich ausschlieBlich auf die eingereichten Prilfmuster. Die Akkreditierung der Pritfstelle und der vorliegende Priftericht stelien keine Billigung der

Prifiruster durch die Akkreditierungsstelle dar.

Im Ealle einer Vervielfiltigung oder Verdffentlichung dieser Ausfertigung darf der [nhalt nur wort- und formtreu und ohoe Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise

Vervielfaltigung vder Verdffentlichung bedarf der schrifilichen Zustimmung der Prifstelle.

Bei Hinweisen auf diesen Prifbericht durch den Aufiraggeter ist von diesem unsere Prilfstelle unter Anfiigung des nachstehenden Absatzes zu nennen

o . N i N

‘5" \‘nef% AKKREDITIERT FUR DIE FACHGEBIETE VERKEHR POSTDIENSTE, SCHIENENVERKEHR, SCHUTZ VOR GEFAHRLICHEN GUTERN, ZEICHENSATZE. CODES.

% ; VERPACKUNG IM ALLGEMEINEN. VERPACKUNGSMATERIALIEN UND ZUBEHOR. GUMMIPRODUKTE. KUNSTSTOFFPRODUKTE, PAPIERE. PAPPEN
DURCH DAS BUNDESMINISTERIUM FUR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN LT. BESCHEID ZL. 92714/501-1X/295 VOM 19. DEZEMBER 1995

e

%ﬁl’/
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1 Eingereichte Muster

11

1.2

13

Antragsteller

Wellpappe Ansbach
Duropack Gesellschaft mbH

Robert-Bosch-StraBe 3
D-91522 Ansbach

Verpackungshersteller

Identisch mit dem Antragsteller

Beschreibung der Verpackungen

Bauart ,,6373

Faltschachtel (FEFCO 0201) aus dreiwelliger Wellpappe (Sortenbezeichnung ,, Tristar

75000%, Zusammensetzung laut Verpackungshersteller 400 KLLB/127 HZ/190 TLB/150 HZ/

190 TLB/150 HZ/400 KLB, Wellenart ACA) mit zusammenstoBenden dufleren Boden- und

DeckelverschlieBklappen; deckelseitig ein Zuschnitt (1165 x 765 mm <Lx B>) aus zwei-

welliger Wellpappe (300 KLB/110 W/125 KLB/110 W/200 KLB); auf einer Holzpalette

(siehe auch beiliegende Zeichnung);

Schachtelverschlu3: Doppel-L-VerschluB mit faserverstirktem Kunststoffklebeband (75 mm
breit), deckelseitig mittig ein zusitzlicher Klebestreifen parallel zu den
Breitseitenkanten;

Die Faltschachtel und die Holzpalette werden mit einem Kunststoffband (11,5 mm breit,

0,5 mm dick) vierfach umreift (2x ldngs, 2x quer); siche auch beiliegende VerschluB3skizze;

InnennennmaBe der Faltschachtel: 1170 x 770 x 500 mm (L x B x H);

AuBenabmessungen der Faltschachtel: 1190 x 800 x 560 mm (L x B x H);

AuBenabmessungen der Holzpalette: 1200 x 800 x 140 mm (L x B x H);

OIV-Priifbericht Nr.: 5260/6/99



Maximale Bruttomasse des befiillten, verschlossenen Versandstiickes: 250 kg;
Originalfiillgut: diverse feste Stoffe, eventuell Innenverpackungen;

Fiir die Priifung wurde Gerste mit beigelegten Kunststoffteilen (zur Verringerung der

Bruttomasse) verwendet.

2 Gewiinschte Untersuchungen

Entsprechend den allgemeinen Verpackungsvorschriften im Anhang A.5 des Européischen
Ubereinkommens iiber die internationale Beforderung gefihrlicher Giiter auf der Strafe
(ADR) muB jede Verpackung, mit Ausnahme der Innenverpackungen von zusammengesetzten

Verpackungen, einer Bauart entsprechen, die nach den Vorschriften in Abschnitt IV des

genannten Anhangs gepriift und zugelassen ist.

Analoge Bestimmungen gelten auch fiir den Bereich des Eisenbahntransportes (RID), der See-
schiffahrt IMDG-Code) sowie des Luftverkehrs (ICAO-Code), wobei die Priifanforderungen
fiir die Verpackungen zur Beforderung gefihrlicher Giiter auf den verschiedenen Verkehrs-
trigern durch die Ubernahme der UN-Empfehlungen (,,Orange book*, Recommendations
prepared by the United Nations Commitee of Experts on the Transport of Dangerous Goods,

tenth revised edition, 1997) weitgehend harmonisiert sind.

An den eingereichten Baumustern sollte eine Bauartpriifung fiir die Verpackungsart 4G
(,,Kisten aus Pappe*) fiir die Verpackungsgruppen I, IT und III durchgefiihrt werden und bei

positivem Ergebnis sollte im Sinne einer Bauartzulassung eine Kennzeichnungsnummer

festgelegt werden.

Zusitzlich sollte die Wellpappe dahingehend untersucht werden, ob sie hinsichtlich des
Wasseraufnahmevermogens den Anforderungen der Randnummer 3530, Anhang A.5 des

Europdischen Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf

der Strafle (ADR) entspricht.

OIV-Priifbericht Nr.: 5260/6/99
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3.1

32

3.2

Durchgefiihrte Untersuchungen - Untersuchungsergebnisse

Eingangsdatum der Priifmuster: 1999-06-29 und 1999-07-20

Die Klimatisierung der Priifmuster erfolgte im Normklima 23 °C/50 % relative Luftfeuchtig-

keit bis zur Gewichtskonstanz. Die Priifung erfolgte ebenfalls im Klima 23/50.

Packstoffpriifung (Bestimmung des Wasseraufnahmevermogens - Cobb-Test)

Die Priifung erfolgte nach ISO-Norm 535-1991 (sieche auch ONORM EN 20535), mit einer

Priifungsdauer von 30 Minuten; die Priifung erfolgte nur an der Aulendecke (Oberseite) der

Wellpappe.

Als arithmetischer Mittelwert aus fiinf Messungen (siehe auch Tabelle 1) wurde ein Wasser-

aufnahmevermogen von 114,5 g/m? ermittelt.

Priifungsdatum: 1999-07-22

Packstiickpriifungen

Die Priifungen erfolgten entsprechend den Vorschriften des ADR (wie in Anhang A.5,
Abschnitt IV, beschrieben).

.1 Fallpriifung

Die Fallauslosung erfolgte mit einem pneumatischen Fallhaken, wobei zur Aufhéngung,

bzw. Positionierung der Priifmuster ein Gurt verwendet wurde. Der Aufprallboden bestand

aus einer Stahlplatte.

Die Fallhohe betrug (entsprechend den vorgesehenen Verpackungsgruppen) 1,8 m.

OIV-Priifbericht Nr.: 5260/6/99



Keines der gepriiften Muster war nach der Priifung undicht oder wies wesentliche Be-

schidigungen auf.

Priifungsdatum: 1999-07-21

3.2.2 Stapeldruckpriifung

Die Priifung erfolgte mittels elektronischer Stauchdruckpresse der Firma Frank, Type
Nr.835. Die Muster wurden jeweils iiber 24 Stunden einer Belastung ausgesetzt, die der

Masse einer Anzahl gleichférmiger Packstiicke entspricht, die bei einer Stapelhthe von 3

m {ibereinandergestapelt werden konnen.

Entsprechend den vorstehend angefiihrten Voraussetzungen erfolgte eine konstante

Druckbelastung mit 8060 Newton.

Keines der gepriiften Muster wies eine wesentliche Beschidigung auf. Wihrend und nach
Beendigung der Versuche konnten keine Verformungen oder andere Anzeichen von baldi-
gem Nachgeben, welche die Festigkeit der Packstiicke beeintridchtigen oder eine Instabilitét

im Stapel verursachen konnten, festgestellt werden.

Priifungsdatum: 1999-07-13 bis 1999-07-15

OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR VERPACKUNGSWESEN

L Ly

//ﬂ/

Dir. Univ. Lektor Th. Rieder """ = ' Ing. M. Auer

Institutsleiter Priifungsverantwortlicher

Wien, 1999-08-02

Der vorliegende Priifbericht Nr. 5260/6/99 umfafit 5 Blitter, eine Tabelle und zwei Zeichnungen.
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OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR VERPACKUNGSWESEN
Staatlich akkreditierte Priifstelle

Priifbericht Nr.: 5260/6/99
Tabelle: |

Auftraggeber: Wellpappe Ansbach
Packstoff:

Besondere Angaben:

dreiw. Wellpappe

BESTIMMUNG DES WASSERABSORPTIONSVERMOGENS
COBB-TEST
ISO 535:1991

Muster: "Tristar 75000" - AuBendecke Priifungsdauer: 30 min
Masse trocken Masse feucht Differenz Wasserauf-
Probe (2) (g) () nahme (g/m?)
1 33,8195 35,0154 1,1959 119,59
2 34,2467 35,3692 1,1225 112,25
3 33,6348 34,7755 1,1407 114,07
4 33,4614 34,6207 1,1593 115,93
5 34,4042 35,5139 1,1097 110,97
Minimum 110,97
Maximum 119,59
Mittelwert 114,5
Standardabw. (SD) 3,38
Variationskoeff. (in %) 2,95

Priifbedingungen: Temperatur 23 °C; relative Luftfeuchtigkeit 50 %; Klimatisierung nach ISO 187

Abweichung von der Norm:

Priiffliche: 100 ¢cm? Wassertemperatur: 23 °C

Wassermenge: 100 ml

Anmerkung:

Die Bestimmung des Wasserabsorptionsvermagens erfolgt mit einer Analysenwaage der Firma Sartorius,
Type A2008S.

Die Proben wurden aus unbedruckten Faltschachteln geschnitten.

Wasserabsorptionsvermtgen Wa (Cobb): Wassermenge in g, die wihrend der Einwirkungsdauer t unter den Bedingungen der ISO 535:1991 von einer

Probenseite mit einer Fliche von | m? aufgesaugt wird. Das Wasser darf nicht bis zur anderen Seitc der Probe durchgedrungen sein.

Bei der Bestimmung des Wa werden die Priifergebnisse in g/m? angegeben. Es wurden am eingereichten Muster 5 Messungen durchgefiihrt.

Dic gemessenen Einzelwerte sowie die statistischen Auswertungen sind in dieser Tabelle zusammengefaBt.

Wien, 1999-07-22

¢

_//7 //k/

Dir. Univ. Lektor Th. Rieder ' Ing. M. Auer
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B.oPR. goga 05T, AL ML PLIREAAML,, . OLV akkr.Prifst. >+ WP-Ansbach @ oo
Duropack” =~
\sllpappa Ansbach ll GrbH
TELEFAX MESSAGE ;

Nr./ from (0981)

188-110 Zentrale
188-180 Verkauf
188-109 Einkaut
188-101 Versand
188-166 Entwicklung
188-179 Geschéfisleitung

Rehert-Bosch-StraBe 3
D-81522 Ansbach
Telefon (0881) 188-0

Pastfach 1753
D-91508 Ansbach

e-mail! infothek@duropack.de

Inr Verpackungsberater Internet: hitp://www.duropack.de

ANFETERREICHISCHES INSTITUT FUR/ATTN:

FUR VERPACKUNGSWESEN

Herm Rieder

TELEFAX NR./NO.

0043/1/3178244-14
VON/FROM: DATUM/DATE: BLATTANZAHL/TTL.PAGES:

Thomas Stephan 08.04.2004 ol»

ANFRAGE - Gefahrgutverpackuny

Sehr geehrter Herr Riedar,
wir bitten um Uberprisfung der nachstehend besehriehenen Gefahrgutverpackung.
Duropack Wellpappe Anghach, OWV-Zulassung 5260/6/99 N
Priif-Nr. 6761 _ o N
Ausfijhrung: Faltkiete Fefeo 0201 mit Zuschnitf aus CB, wla linksl
auf Holzpaletie, 120 x 800 x 140 mm
Wellpappensorie: Tristar 75000, ACA-W1'elle wie linlss!
Ve ung; nassfest '
Innenmaf _(LxBxH):  1170x770x800 mm 1170x7706x500 mm
Verschlullkanto: lasehengeklebt und geheftet wie llnks]
Verpackangsgeuppe: 1171 171
Bruttomasse: max. 250.0 kg wie linksl
AullonmaB (LxBxH): 1200x800x860 mm = 825.6 dm® 1200x800xS60 mm = §37.6 dm?
Packstiickdichie: 0.30 kg/dm" max. 0.47 kg/dm®
Kundenverschluss: Doppel-L-Verschluss mit einem 75 mm
breiten, faserverstiirkten Kunststoffklebeband, mittig zus. 1 Strelfen | wio linksl
Holzpalette und FK worden vierfach gem. Zulassung ymreift
2 mensetzung d gllpappe;
400 KL/160 WST /190 TL /160 WST /190 TL /160 WST /400 KL 400 KLM27 HZ 1180 TL/150 HZ/180 TL
Kenpzeichnung: 4G/Y 250/8/tHerstellungsjahr 1150 HZ 1400 KL
AIPA-02/5260 - AN+Firmenlagoe

Bitte zutratfondas ankreuzen und dieses Telefax an uns zurilckssnden:

Die angoiragte Verpackung ist durch die OIV-Zulassung ahgedeckt, wenn Nachprifung bei WpAn positivl

Eine Nachprifung ist erforderlich; beni-tigte Muster: ... Stilek

OS ERREICHISCHES INSTITUT
R (F)lsJ-;{ VERPACKUNGSWESEN
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Duropack Wellpappe Angbach P , :QV‘E‘E&&%%T L?.STM\TUCH AKKREDITIERTE PROFSTELLE
2‘ LR 90 WIEN, AUGAsgs Eﬁne
% TELEFON +43/(0)1/317 82
nome ShoFhan ErlZech-0t- %
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Eln Unternshmen dor Gonddendle-Gruppa
Amtsgericht Ansbach Hi-B 302 - Geachaflsfiihrers A, Dleter Kéglern, Helrmut Breuer




